GT-S620/GT-F720 


操作ガイド 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


本書はスキャナの準備作業と使い方の概要を説明して 
います。 

本書はスキャナの近くに置いてご活用ください。 



ソフトウェアをインストール 





必ず、ソフトウェアをインス! -- ルしてか!5、 
次の手順に進んでください。 



スキヤナをパソコンに接続 



犀源】ボタンを押してスキヤナの 
電源をオン 



(§) 

感- 

-- 换 


※電源オフのときは、【電源】ボタンを3秒 ]; Lb 
押してください。 


製品をお使いいただ<前に 

本製品を安全にお使いいただくためのごを意を記載しています。 

ス夺ャナを使うための準備 

本製品を使用するための準備作業を説明しています。 

スキャンしよ5 

原稿のセット方法や基本的なスキャンの手順を説明していま 
す。 

困ったとさは 

セットアップでさない、スキャンでさないなどの対処方法を記 
載しています。 

本製品について 

本製品の仕様、お手入れのしかたを記載しています。 







付録 



本製品のサービス-サポートなどに関する内容を記載していま 
す。 















































マークの 意味 


ご注意 


本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のような意昧びあります。 


A 警告この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。 

A ミ主意この表示を無視して、誤った取じ扱いをすると、 
人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 


重要 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
スキャナ本体び損傷したり、スキャナ本体、ス 
キャナドライバやユーティ IJ ティび正常に動作 
しなくなる場合びあります。この表示は、本製品 
をお使いいただ<上で必ずお守りいたださたい 
内容を示しています。 


. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定じ34の、第兰をによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 製社純正品1^(外および弊社品質認定品じ34の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面/イラスト 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows Vista の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vlO .4 の画面を使用しています。 

. 本書に掲載するイラストは、特に指定びない限り GT - F 720 
のイラストを使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ⑥日 peratins System 日本語版 
本書では、上記各 日 S (オペレーティングシステム）をそれぞれ 
[Windows 2 日日日」 「Windows XPJ「Windows Vista 」 と 
表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 SXvl 日. 3.9 〜 vl 日.己 X 

本書では、上記オペレーティングシステムを 「 Mac 日 S X 」と 
表記しています。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータの総称として 
「 Macintosh 」 を使用していることびあります。 
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はじめにお読み < ださい 


本製品に同個されているマニュアルの使し、方 


『操作ガイド』（本書） 

スキャナの設置、ソフトウェアのインス!-ール、基本的な使いち、『活用+サポートガイド』の使いちな 
どを説明しています。ソフトウエアのインス I -ールやトラブルび発生したとさの解決策ち説明していま 
す。 



『活用+ヴポートガイド』（電子マニュアル） 

詳しい使い方を知りたいとさにご覧ください。 

添付のソフトウエア CD - ROM に収録されています。 

• 原稿種別のスキャンち法、便利なスキャンち法、トラブルの対処ち法などを詳しく説明しています。 

• 「こんなときは、どうしたらいいの？」という疑問やトラブルへの解ミ夫策び満載です。お問い合わせの 
前に、ぜひご覧ください。 



『EPSON Scan ヘルプ』 

EPSON Scan (スキャナドライバ）の機能を知りたいときにご覧ください。 
EPSON Scan の各設定項目の説明をしています。 

ヘルプは 、 EPSON Scan 画面にある[ヘルスをク U ックすると表示されます。 
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製品をお使いいただく前に 


ま全上のご注意 


記号の意味 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる際に、必ず iu 下をお読みください。 

• 本書は、製品の不明点をいつでち解決でさるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書は、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いについて、 
次の記号で警告表示を行っています。内容をよ<ご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定される内容を 
示しています。 


してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

0 

製品び水に-;1れることの禁止を示していまず。 

分解禁止を示していまず。 

必ず行っていただきたい事項脂示、行為）を示して 
■ ■ ぃます。 

磊れた手で製品に触れることの禁止をおしていまず。 

電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 

霞す。 


本製品の不具合に起因する付随的損喜について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのことか 
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利 
益の喪失等）は、補償いたしかねます。 


設置上のご注意 


A 警告 


0 本製品を巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでくださし、。 

内部に熱びこちり、乂災になるおそれびあります。 


A 注意 

/ CN 不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に 
設置-保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けびをするおそれびあります。 

/ CN 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど 
湿気の多い場所に置かないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
mm 業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれびあり 
ます。 
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本製品は、なのような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 風通しの良い場所 次の気温と湿度の場所 



• テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

• 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しており 
ます。近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 
• 「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

• 本製品底面のゴム製の脚び台からはみ出ていると、内部機構に無理な力びかかり、動作不良や故障の原因となります。 
必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の脚び確実に載るように設置して<ださい。 


電源、に関するごを意 


A 警告 

/CN Acioovm 外の電源は使用しないでください。 

感電•乂災のおそれびあります。 

/CN 電源プラグは、ホコリなどの異物び付着した状 
VX / 態で使用しないでください。 

感電•乂災のおそれびあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使 
mw 用してください。 

感電•乂災のおそれびあります。 

/CN 付属の電源コード外は使用しないでくださ 
しまた、付属の電源コードを他の機器に使用 
しないで< ださい。 

感電-乂災のおそれびあります。 

/ C \ 破損した電源コードを使用しないでください。 

i XJ 感電•乂災のおそれびあります。 

電源コードび破損したとさは、エプソンの修理窓□に 
ご相談 < ださい。 

また、電源コードを破損させないために、1;(下の点を 
守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近<に配線しない 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ 

感電のおそれびあります。 

/CN 電源コードのたこ足配線はしないでください。 

IXJ 発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から直接電源を 
取ってください。 

電源プラグは定期的にコンセントか5抜いて、刃 
mm の根元、および刃と刃の間を清掃して<ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコ IJ び付着し、 
ショートして乂災になるおそれびあります。 

電源プラグをコンセントか5抜くときは、コー 
mm ドを引っ張5ずに、電源プラグを持って抜いて 
、グくださぃ。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災のおそ 
れびあります。 



A を意 

長期間ご使用にな6ないときは、安全のため電源プラグをコンセントか6巧いてください。 
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AC アダプタに関するごを意 


A 警告 


O AC アダプタを取り扱う際は、下の点を守つ 
て < ださい。 

感電-乂災のおそれびあります。 

• 雨や水のかかる場所で使用しない 
. 電源コードで吊り下げない 

. コネクタにク IJ ップなどの金属性のちのを接触さ 
せない 

• 布団などで覆わない 


0 指定の AC アダプタ （ A 391 UC ) m 外は使用 
しないでください。また指定の AC アダプタを 
他の機器に使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあります。 


取り扱い上のごを意 


A 警告 

/ CN アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある 

VV 場所や乂気のある場所では使用しないでくださ 
い。 

感電-乂災のおそれびあります。 

/ CN 煙び出たり、変なにおいや音びするなど異常状 
態のまま使用しないでください。 

感電•乂災のおそれびあります。 

異常び発生したとさは、すぐに電源を切り、電源プラ 
グをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソ 
ンの修理窓□にご相談ください。 

異物や水などの液体び内部に入ったときは、そ 
のまま使用しないでください。 

感電•乂災のおそれびあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い 
てから、販売店またはエプソンの修理窓□にご相談く 
ださい。 

/ CN 可燃ガスおよび爆発性ガス等び大気中 II 存在す 
るおそれのある場所では使用しないでくださ 
^しまた、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを使用しないでください。 

弓1 乂による乂災のおそれびあります。 

取扱説明書で指示されている箇所 lu 外の分解は 
Vjv 行ねないでください。 

/ CN お客様による修理は、を険ですか！5絶対にしな 

1 V いでください。 

/ CN 各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
m 外の配線をしないでください。 

発乂による乂災のおそれびあります。また、接続した 
他の機器にも損傷を与えるおそれびあります。 

/ CN 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 
VJV 外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあります。 

/ CN 開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物など 
を差し込んだり、落としたりしないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 



A 注意 

/ CN 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで 
VNJ ください。 

特に、テ供のいる家庭ではごを意ください。倒れたり 
壊れたりして、けびをするおそれびあります。また、 
ガラス部分び割れてけびをするおそれびあります。 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取 
mm り付ける向きや手順を間違えないでください。 

乂災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。 

本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラ 
mm グをコンセントか5抜き、すべての配線を外し 
たことを確認してか！5行ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電-乂災のおそれびあ 
ります。 



己 




























製品をお使いいただく前に 


同個物の確認 

同捆物はすべてそろつていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良びありましたら、お手数ですびお買い求めいただいた販売店までご連絡<ださい。 

〔セットアツプに必要なちの ） 




GT-S620/F720 共通 



□ US 目ケーブル 



□電源アダプタ ( A 391 UC ) 



『活用+ヴポートガイド』（電子マニュアル)、 EPSON Scan (ス 
キャナドライバ）と！; TF のソフトウエアび収録されています。 

• ArcSoft Medialmpression 

• 読ん de !! ココパーソナル（日本語日 CR ソフト） 

• Epson Event Mana 呂 e 「 

• Epson Copy Utility 


打 . S 620 间- 


知 


□取扱説明書『操作ガイド（本書)』 


対応日 S は！; TF の通りです。 


Windows 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Vista 

Mac OS 

Mac 日 SX vl 日. 3.9 〜 vl 日.已 .X 


C その他 _ J 

□保証書 

このほかにち、各種ご案内や試供品などび同捆されていることびあります。 
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製品をお使いいただく前に 


各部の名称と働き 

スキャナの各部の名称とその機能を説明します。 


前面 


) 



⑥ ⑥ 



① 

原稿カバー/ 

フイルムスキヤンユニット 

( GT - F 720 のみ） 

原稿をスキャンするとさに閉じて、外部の光をさえぎります。 

原稿カバーを垂直に持ち上げて原稿台を ]8 日度開くと、冊モなどを開いてセットすることび 
でさます。原稿カバーはスキャナ本体から取り外すことはでさません。 

② 

原稿マット 

写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合に、必ず白い面を上にして取り付け 
てください。 GT - F 720 でフイルム（光を透過する原稿）をスキャンする場合は、取り外します。 

③ 

キヤ IJ ッジ 

キャ U ッジは原稿台の中にあり、原稿を照射する白色発光ダイオードと、反射した光を読み取 
るセンサーび付いています。スキャン時に移動します。スキャン前の位置（ち側）をホームポ 
ジシヨンといいます。 

④ 

原す同 b 

原稿のスキャンする面を下にして置さます。スキャン時の開始位置を示す原点 K マークと、 
原稿の大ささを示すスケールび付いています。 

⑥ 

【PDF ナビ】ボタン 

ワンタッチで原稿をスキャンし、 PDF 形式にまとめて保をできます。 Windows では、原稿 
をテキスト検索可能な PDF 形式でち保をでさます。 

⑥ 

動作確認ランプ 

スキャナの状態を色と光で確認でさます。 

緑色に点な：スキャン可能 
緑色に点滅：準備中/スキャン中 
オレンジ色に点滅：エラーび発生 

⑦ 

電源ボタン 

【スキヤナビ】ボタン 

電源ボタンと【スキャナビ】ボタンの兼用となります。 

電源びオンのときに本ボタンを押すと、 EPSON Scan を起動、またはスキャンを開始できます。 
電源オン：本ボタンを押してください。 

電源オフ：本ボタンを 3 秒上押してください。 

ただし、読み取りソフトウエアの起動中は電源をオフにでさません。 

⑧ 

【メールナビ】ボタン 

ヮ ンタッチでスキャンした画像を E ^- J レで送ります。 

⑨ 

【コピーナビ】ボタン 

ワンタッチで写真の印刷とフイ >1 レムの焼さ増しびでさます。 


• 各種ボタンの使用方法は『活用+サポートガイド』をご覧ください。 

— な 本書32 ぺージ r 詳しい使い方（活用+ヴポートガイドのご案内)」 

• PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。 
入手方法や最新情報については、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。 

く http :// www . adobe . com / jp / > 
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① 

USB コネクタ 

US 目ケーブルを接続します。 

③ 

電源コネクタ 

電源アダプタを接続します。 

③ 

フイルムスキヤンケーブル 
( GT - F 720 のみ） 

フイルムスキャンユニットと本体をつないでいるケーブルです。 

取り外すことはでさないため、無理に引っ張ったり取り外したり、持ち上げたりしないでくだ 
さい。 


フイルムホルダの収納方法 ( GT - F 720 のみ） 

フイルムホルダを使わないとさは、原稿カバーに収納でさます。 



①原稿カバーを開け、原稿マットを ③フィルムホルダを上から差し込む ③原稿マットの上部と下部にあるツメを原 

矢印の方向に持ち上げて取り外し ようにして収納します。 稿カバーのス□ットに差し込みます。 

ます。 
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製品をお使いいただく前に 


添付ソフトウェアについて 

添付のソフトウェア CD-ROM には、本製品を活用していただけるようじ I 下のソフトウェアび収録されています。各ソフ 
トウェアの使い方については、『活用+サポートガイド』をご覧ください。 

な 本書 32 ページ「詳しい使い方（活用+ヴポートガイドのご案内)」 


r 




Epson Copy Utility 

Epson Copy Utility では、スキヤナ、パソコン、 
プ U ンタを連携して、画像をコピーしたり、写真 
を焼さ増しすることびでさます。また、パソコン 
から画像をファックスでさます。 



Meaialmpression 

Medialmpression は、 TWAIN 対応アプ U ケー 
シヨンソフトです。 

画像をスキヤンしたり、スキヤンした画像を補正 
でさます。 


読ん de !! ココパーソナル 

読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした文宇原 
稿をテキストデータにして、文字の修正などびで 
さるソフトウェアです。 


EPSON Scan 


Epson Event Manager 


EPSON Scan は、本製品から画像をスキャンす 
るために必要なソフトウェアです。スキャンデー 
夕の用途に応じて、スキャンするモードを選択で 
さます。また、スキャン時の画質を調整すること 
もできます。詳しくは、『活用+サポートガイド』 
または EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
な 本書 32 ページ「詳しい使い方（活用+ヴポー 
トガイドのご案内)」 


Epson Event Manager は、スキャナ本体の各種 
ナビボタン（【スキャナビ】ボタンなど）を押した 
とさの動作を変更したり、動作の詳細を設定したり 
するソフトウェアです。 

各種ナビボタンの動作をよく使う設定にしておく 
ことびでさます。 


各ソフトウエアでできることはじ TF の通りでず。 



スキヤン 

画像補正 

編集-加工 

印刷 

保存 

OCR 

(文字読み取り） 

EPSON Scan 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

単独機能 
のみ可 

A 

テキスト 
検索可能 PDF 
(Windows のみ） 

Epson Copy Utility 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

Medialmpression 

◎ 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

読ん de !! ココ 
パーソナル（曰本語 
OCR ソフ h ) 

A 

モノク□画像 
のみ可 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

Epson Event 
Manager 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 


◎:機能が充実 
〇:簡単操作が可能 
A :制限事項あり 
X :機能なし 
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製品をお使いいただく前に 


ス夺ヤンずるまでのミ巧れについて 


ソフトウェアをパソコンヘインストールする ぶ12ページ 

スキャンするにはお手持ちのパソコンへ、添付の CD - ROM に収録され 
ているスキャナドライバ (EPSON Scan ) をインス I -ールする必要びあ 
ります。 

「おすすめインス I -ール」ならスキャンデータの活用に役立つ、 
Mediaimpression をはじめ複数の添付ソフトウェアも同時にインス 
トールでさます。 

本書9ページ「添付ソフトウェアについて」 



ク 



スキャナの電源をオンにしてパソコンと ぶ14ページ 

接続する 

電源ボタンを押して、スキャナの電源をオンにしてから、本製品に同捆 
されている USB ケーブルでスキヤナとパソコンを接続してください。 



ク 



原稿をセツトする ぶ19ページ 

原稿カバーを開け、スキャンしたい面を下にして原稿をセツトします。 
フイルムをスキャンする際は、原稿マツトを取り外して専用のフイルム 
ホルダを使用してセツトしてください （ GT - F 72 日のみ)。 



ク 


スキャナドライバ （EPSON Scan ) を起動 
してスキヤンを実行ずる 


ぶ24ぺージ 


田でインス I -ールした EPSON Scan を起動します。 

EPSON Scan を初めて起動すると、全自動モードび起動します。 

[スキヤン]をク U ツクするとスキヤンを開始します。 

モードの変更やさまざまな設定ちでさます。 

《 EPSON Scan じ(外の TWAIN 対応ソフトウエアでもスキヤンできます。 



||かみ樹 1媒離セ，卜 

いプシが扭… I 鶏巧元がは' ォプションポめで設定して 
图ホ回スキサン師こ、このダイア□ヴを表示する她） 


〇軟妊攝 i 親燕！?右上のカレ々‘ 〔 


い遞一] 
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製品をお使いいただく前に 


ス夺ヤナの設置 


ご使用の前に本体に貼られているテープを取り外してか 
ら、 iu 下の作業を行ってください。 



設置スペースを確保してスキヤナを設置します。 


重要 


• スキャナは、振動などの影響を受けない 水平な 場 
所に置いてください。水平でない場所で使用する 
と、スキャンした画像の品質に影響が出ることが 
あります。 

• 背面には、電源コードやインターフェイスケーブ 
ルのためにすさ間が必要です。壁に}甲し付けて置 
くと、ケーブルの根元に無理な力がかかって断線 
したり、ケーブルが外れる原因になりますのでご 
注意ください。 

• 電源プラグが簡単に抜さ差しでさるよラに、コンセ 
ントか5近い位置にスキヤナを設置してくださし、。 


0 電源アダプタを接続して、電源プラグをコンセ 
ントに差し込みます。 

①電源アダプタをスキャナの電源コネクタに接続し、 
②電源プラグをコンセントに差し込みます。 
AC100V の電源コンセントに差し込んでください。 



0 スキヤナの電源をオンにして、スキヤナの状態 
を確認します。 

電源ボタンを押すと、スキヤナの電源びオンになりま 
す。動作確認ランプび緑色に点打したら、正常に動作 
しています。 



0 電源ボタンを3秒 1 U 上巧して、スキャナの電源 
をオフにします。 

スキャナの電源びオフになると、動作確認ランプび消 
えます。 


重要 


• スキヤナとパソコンはまだ接続しないでくださ 
し、。スキヤナとパソコンはソフトウェアのインス 
トール後に接続します。 

• 電源コードの抜さ差しは、電源ボタンで電源を才 
フにしてか5行ってください。 


上で、スキャナの設置は終了です。 


Windows をお使いの場合 

な 次ぺージへ進みます。 

Mac OS X をお使いの場合 

な ] 3ページへ進みます。 


< 51 > 

スキャナを輸送するとさは、 m 下のページをご覧くだ 
さい。 

な 本書44ページ「$前送時のごま意/お手入れ」 
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スキヤナを使うための準備 


ソフトウェアのインス I J レ 


最新のスキャナドライバ EPSON Scan の最新状況については lil 下のぺージをご覧ください。 
本書]7ページ「最新のスキャナドライバについて」 


Windows 


本製品で画像をスキャンするために 、 EPSON Scan を 
インス!-ールします。 

Mac OS X をお使いの方は！; I 下のページをご覧ください。 
本書] 3ページ 「 Mac 日 S X 」 

D スキャナとパソコンび接続されていないことを 
確認します。 

スキャナとパソコンは、ソフトウエアのインストール 
後に接続します。すでに接続しているとさは、パソコ 
ンとスキヤナから US 目ケーブルを取り外してくださ 
い。 



. ソフトウェアをインストールする前に、じ(下のペー 
ジをご覧ください。 

本書17ぺージ 「 Windows をお使いの方へ」 
• 新しい八ードウェアを追加するためのウィザード 
画面が表示されたとさは、[キャンセル]をクリッ 
クして画面を閉じてか5、スキヤナとパソコンを 
接続しているケーブルを取り外してください。 


0 インストールを実行します。 

下の画面び表示されたら[おすすめインス!-ール]を 
ク IJ ックし、画面の指示に従ってインス I -ールを進め 
てください。 



<s> 


. 上の画面が表示されないとさは、1ソ下のページを 
ご覧ください。 

とす本書17ページ「インス I -ール画面が表示され 
ないとさは」 

. インス!ルするソフトウェアを選択するには、 
[カスタムインス!-ール]をクリックし、表示され 
た画面で必要なソフトウェアを選択してくださし、。 
.「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは下のページをご覧ください。 

な 本書18ぺージ ITMyEPS 日 N 」 登録のお願い」 


インス!ルび完了したら、ソフトウェア CD-ROM 
を取り出してください。 


0 [ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセット 
します。 

他のソフトウェアを起動しているときは、インス I -一 
ルを開始する前にソフトウエアを終了してください。 



じ(上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 

次はスキャナとパソコンを接続します。 

な ] 4ページへ進みます。 
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Mac OS X 


本製品で画像をスキャンするために、 EPSON Scan を 
インストールします。 

Windows をお使いの方は！;(下のページをご覧くださし、 
本書] 2ぺージ 「Windows」 

D スキャナとパソコンが接続されていないことを 
確認します。 

スキャナとパソコンは、ソフトウエアのインストール後 
に接続します。すでに接続しているとさは、パソコンと 
スキヤナから USB ケーブルを取り外してください。 



パソコンの電源をオンにします。 


< s > 

ソフトウエアをインス I -ールする前に、 m 下のページ 
をご覧ください。 

本書17ぺージ 「 Mac 日 S X をお使いの方へ」 


0 [ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセット 
します。 

他のソフトウェアを起動しているときは、インスI-一 
ルを開始する前にソフトウエアを終了してください。 



< 51 > 

エプソン製スキャナに必要なソフトウエアを追加す 
るための画面が表示されたとさは、[キャンセル]ま 
たは [ OK ] をクリックして画面を閉じてください。 


0 インストールを実行します。 

下の画面び表示されたら[おすすめインストール]を 
ク IJ ックし、画面の指示に従ってインスI-ールを進め 
てください。 



<s> 

• 下の画面が表示されたとさは 、 Mac OS X に□グ 
インしているユーザの名前とパスワードを入力し 
て、 [0 K ] をクリックしてください。 


"EPSON Scan インストール"に* JS を》日えるには、あな 
たのバスワードまたはパスフレーズを入力して<だま 

脅ぃ。 


名前 ： XXXXXX 



卜な粧な情報 


(?) f キャンセル》 • 0一一 


. インス!ルするソフトウェアを選択するには、 
[カスタムインス!-ール]をクリックし、表示され 
た画面で必要なソフトウェアを選択してくださし、。 
.「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは J ^ TF のページをご覧ください。 

な 本書18ぺージ ITMyEPS 日 N 」 登録のお願い」 


インス!-ールび完了したら、ソフトウェア CD-ROM 
を取り出してください。 

じ(上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 

次はスキャナとパソコンを接続します。 

な ] 4ぺージへ進みます。 


□ インストーラを起動します。 

[Mac OS X]アイコンをダブルク U ックしてください。 


獻 

M 址〇バ 


ダブルクリック 


上のアイコンが表示されないとさは、デスクトップ上 
の [ EPSON ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 



13 




























スキヤナを使うための準備 


ノむ/コンとス夺ャナの接続 

パソコンとスキャナの接続には、本製品に同捆されている USB ケーブルを使用します。 
本製品を使用でさる環境は iU 下の通りです。 

最新の対応 0 S については、エプソンのホームページでご確認ください。 

く http :// www . epson . jp / > 



USB 2.0 * ' 

USB 1.1 

Windows * 2 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Professional x 64 Edition 

• Windows Vista 

上記日 S のプレインス1-ールモデル、または上記日 S 
のプレインス1-ールモデルからの日 S アップグレー 
ド環境で、かつ USB 2.0 インターフェイスを標準 
装備している環境 （ Micros が t 社の US 巳2.日ドラ 
イバび必要)。 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition 

• Windows XP Professional 

• Windows XP Professional x 64 Edition 

• Windows Vista 

上記日 S のプレインス1-ールモデル、または上記日 S 
からのアップグレード環境で、かつ USB インター 
フェイスを標準装備している環境。 

Mac 0 SX *3 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 日瓦 x で USB 2.0 イン 
夕ーフェ イスを標準装備している環境。 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 日.已 .x で USB インター 
フ ェイスを標準装備している環境。 


* 1: US 巳2.0について詳しくは、本書18ぺージ 「 USB 2.0 対応について」をご覧ください。 


* 2 : Windows XP Professional x 目4 Edition/Windows Vista (64 bit ) をお使いの方は、本書18ぺージ 「Windows 64ビツ 

卜版をお使いの方へ」をご覧ください。 

* 3 : Intel 社製プ□セツヴ搭載の Macintosh をお使いの方は、本書17ぺージ 「 Intel 社製プ□セツヴ搭載の Macintosh をお使い 

の方へ」をご覧ください。 


重要 


USB インターフェイスは US 巳対応機器すベての動作を保証するものではありません。また、接続には必ず本製品に同 
個の USB ケーブルを使用してください。 


パソコンの電源がオンになっていることを確認します。 

ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、じ(下のぺージをご覧いただき、ソフトウエアをインストールしてくだ 


さい。 

な 本書]2ぺージ 「 Windows 」 

ぶ本書] 3ぺージ 「Mac OS X 」 

Q 電源ボタンを巧して、スキャナの電源をオンにしま 

動作確認ランプび緑色に点打していれば、電源はオンに 
なつています。 

動作確認ランプび点滅していると、スキャナは準備中で 
す。点灯するまでお待ちください。 


重要 


• 電源ボタンは長巧ししないでください。 

. スキャナの白色発光ダイオードが光を発しますので、 
目を保護するために電源をオンにする前には原稿力 
バーを閉じてください。 
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El スキヤナとパソコンを USB ケーブルで接続します。 



US 目ケーブルの両端のコネクタの形状は異なります。また、コネクタには表裏びあります。差し込み口の形状に合わせ 
て差し込んでください。 


パソコン側：薄い 


スキャナ側：厚みがあり幅が狭い 




• US 巳八ブを使用して接続するときは、じ(下のページをご覧ください。 

- な 本書18ぺージ 「 US 巳八ブを使用するときは」 

.Windows XP をお使いの方で、下のメッセージが表示された場合はち上の [ x ] をクリックしてください。 
USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなりますが、問題なく使用でさます。 


也 音まではない USB J けに巧ちしているちま USB デ"イス 因 

高速 USB デバイス抓言速ではむい USB ハブじ協席きれています。 

この 巧題 を 南 決するには、この如 t ー ジを州ッウしてください。 



Windows をお使いの場合、新しい八ードウエアび認識されている画面び表示されます。 
設定び完了すると、画面は自動的に閉じます。 

上で、パソコンとスキヤナの接続は終了です。 


Windows をお使いの場合 

な 次ページへ進みます。 

Mac OS X をお使いの場合 

な ] 9ページへ進みます。 


1已 































スキヤナを使うための準備 


3^の確認 (Windows のみ) 


ソフトウエアびインス I -ールされ、スキヤナび正しく接続されているか確認します。 




スキャナの電源がオンになっていることを確認し 
ます。 

動作確認ランプび点滅していると、スキャナは準備中で 
す。点打するまでお待ちください。 


[スキヤナとカメラ]画面を開きます。 



く Windows Vista の場合> 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]一[スキヤナとカメラ]の順にク U ックします。 


( D クリック 


► すべてのプ□グラム 


1 

コント□-ルパネル 

既定のプ□グラム 

〜レプとサボ-卜 

巧まのおお 

P 

〇 M ► 

;t 国 百凹 







0 クリック 


く Windows XP の場合> 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[スキヤナとカメラ]の順にクリック 
します。 


く Windows 2000の場合> 

① [スタート]-隱冠一[コント□-ルパネル]の順にク U ックします。 

② [スキヤナとカメラ]アイコンをダブ J レク U ックします。 


0 アイコンが表示されていることを確認します。 

本製品のアイコンび表示されていれば、スキャナは正し 
く接続されています。 

アイコンび表示されていないとさは、じ(下のページをご 
覧いただき 、 EPSON Scan のみインス!-ールし直して 
<ださい。 

な 本書39ページ「添付ソフトウェアの再インス I -ール」 

アイコンび表示されていることを確認したら、画面を閉 
じて < ださい。 

上で、接続の確認は終了です。 


< Windows Vista の場合> 


写 


又丰ヤナと方タラ 



-度に巧 
確思して 


がない場合は、デ人[イスカてコンピユータに陳^され、 


バイ細 

、[居新の情報に更新]を进んでください。 


又丰でナと力;ラ 



EPSON 



GT - S 620/ F 7 

◄- 

確認 

の 




これで、スキヤンをするための準備び完了しました。 


スキヤンしてみましよラ。 
な ] 9ぺージへ進みます。 
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スキヤナを使 5 ための準備 


準備ずるとさの注意とヒント 


Windows をお使いの方へ 

Windows 2日日日/ Windows XP/Windows Vista をお 

使いの方は、インスI-ールする前に！;I下の内容を確認して 

<ださい。 

• Windows 2日日日にソフトウェアをインス!ルする 
ときは、管理者権限のあるユーヴー (Administrators 
グループに属するユーヴー）で□グインする必要びあ 
ります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス! -- ルすると 
さは、コンピュータの管理者アカウントのユーヴーで 
□グインする必要びあります。制限付きアカウントの 
ユーヴーではインストールできません。 Windows XP 
をインス!-ールしたとさのユーヴーは、コンピュータ 
の管理者アカウントになっています。 

• Windows Vista にソフトウェアをインストールする 
ときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者 
権限のあるユーヴー）で□グインしてください。なお、 
管理者のパスワードまたは確認を求められることがあ 
ります。パスワードを求められたとさは、パスワード 
を入力してインスI-ールを続行してください。 

• Windows XP/Windows Vista では、複数のユーヴ ー 
び同時に]台のパソコンを使用することびでさます 
(マルチユーヴー□グイン）。ソフトウェアをインス 
I-ールするときは、一人（コンピュータの管理者）だ 
けび□グインした状態で行ってください。 

Mac OS Xをお使いの方へ 

Mac OS Xをお使いの方は、インスI-ールする前に LU 下 

の内容を確認してください。 

• 本製品は Mac 日 SX vl 日. 3.9 〜 vl 日.己 .X に対応して 
います。 

• Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• UNIX ファイルシステム （UFS 形式）はヴポートして 
おりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OSXvlO .3 LU 降では、複数のユーヴーび同時に 
1台のパソコンに□グインすることびでさます（ファ 
ストユーヴスイッチまたはファーストユーヴスイッチ 
機能）。 EPSON Scan はファストユーヴスイッチ 
(ファーストユーヴスイッチ）機能には対応しておりま 
せんので、インス!-ールおよび使用時にはファスト 
ユーヴスイッチ（ファーストユーヴスイッチ）機能を 
オフにしてください。また、インス!-ール時は、コン 
ピュータの管理者だけび□グインした状態で行ってく 
ださい。 


Intel 社製プ□セツサ}纖の Macintosh をお献、の方へ 

• 他社 TWAIN 巧応アプ U ケーシヨンソフトの Intel7a 
セツヴ搭載の Macintosh 対応状況に関しては、各ア 
プ U ケーシヨンソフトメーカーへお問い合わせくださ 
い。 

• Rosetta/PowerPC 用の EPSON Scan (スキャナド 
ライバ）びインス!-ールされていると、本製品の 
EPSON Scan び正常に動作しないことびあります。 
Rosetta/PowerPC 用の EPSON Scan を削除（ア 
ンインス!-ール）してから、本製品のドライバをイン 
ス I -ールしてください。 

• Intel 社製プ□セツヴ搭載の Macintosh では、複数のエ 
プソン製スキヤナを同ーソフトウエアで使用でさませ 
ん。一旦、ソフトウェアを終了し、機種を切り替えて 
からお使いください。 


最新のス丰ャナドライ八'について 

本製品のスキャナドライバ EPSON Scan の最新対応状 
況は、エプソンホームページにてご確認ください。 

また、ご使用の EPS 日 N Scan をパージョンアップする 
ことによって、今まで発生していた現象び解消されること 
びありますので、でさるだけ最新の EPSON Scan をお 
使いいただくことをお勧めします。 

最新のスキャナドライバ EPSON Scan はエプソンの 
ホームページからダウン□ー ドいただけます。 

く http://www.epson.jp/download/ > 

インストール画面が表示されないときは 

ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットしても、 
作 PS0N インス!-ールプ□グラム]画面び表示されない 
ときは、 LU 下の手順に従ってください。 

• Windows XP/Windows Vista の場合 
[スタート]一[マイコンピュータ]([コンピュータ]) 
の順にク U ックし、 [CD-ROM] アイコンをダブルク 
U ックします。 

• Wind 日 WS 2日日日の 場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルク U ックし、 [CD-ROM] アイコンをダブルク U ッ 
クします。 
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〔「MyEPSON」 登録のぉ願し、 ) 

インス!-ール終了後、デスクトップに LU 下の 
[「MyEPSON」 アシスタント]のショートカットアイコ 
ンび作成されます。これをダブルク U ックすると、 
「MyEPSON」 登録画面び表示されますので、画面の指示 
に従って [MyEPSONJ に登録（ユーヴー登録）してい 
ただ < ことをお勧めします。 



〔 USB 2.0 対応について ) 

• US 目2.日非対応のパソコンをお使いのときは、 
USB1.1 として動作します （US 目2.日と比較してデー 
夕転送速度び遅 < なります)。 

• US 目2.日を使用しても原稿と解像度によっては、 

スキヤンに時間びかかることびあります。また、 
USB1.1 と比べてちあまり高速な結果び得られないこ 
とびあります。 

• USB2 .日用インターフェイスボードまたは PC カード 
によって増設したときには、マイク□ソフト社製 
USB2.0 ドライバび必要になります。マイク□ソフト 
社製 US 目2.日ドライバの入手ち法はマイク□ソフト株 
式会社のホームページでご確認ください。 

• US 目八ブをお使いのときは、 US 目2.日に対応している 
ものをお使いください。 

• US 目2.日非対応の八ブをお使いのときは、 US 目1.]と 
して動作します (USB2.0 と比較してデータ転送速度 
び遅くなります)。 

〔Windows 64 ビット版をお使いの方へ ) 

Windows XP Professional x64 Edition/Windows 

Vista (64bit) をお使いの方は、下の内容を確認して 

<ださい。 

• マルチスレッド処理に対応した TWAIN 対応アプ U 
ケーシヨンソフトでは、使用することはできません。詳 
しくは、各アプ U ケーシヨンソフトメーカーへお問い 
合わせください。 

• 他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Windows 
XP Professional x64 Edition/Windows Vista 
(64bit) 対応状況に関しては、各アプ U ケーシヨンソ 
フトメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は Windows XP Professional x64 
Edition/Windows Vista (64bit) 上で動く ことびで 
さる 32bit スキヤナドライノ くです。 


(USB ノ \ブを使用ずるとをは ） 

US 目八ブを使用して接続するとさは、接続ち法を確認し 
て < ださい。 

• US 目2.日非対応の八ブをお使いのときは、 USB1.1 
として動作します （US 目2.日と比較してデータ転送速 
度び遅くなります)。 

• US 目八ブに接続するときは、下図のように必ずパソコ 
ンに直接接続している]段目の US 目八ブに接続して 
<ださい。 



• USB 2.0 の接続環境については、1；(下のページをご覧 
<ださい。 

本書]4ページ「パソコンとスキャナの接続」 

• US 目インターフェイスは US 目対応機器すベての動作 
を保証するものではありません。また、 USB 八ブを使 
用して接続するとさは、同捆の USB ケーブルを使用 
して < ださい。 
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スキヤンしよ 5 


写真や雑誌のセット 


ここでは、写真や雑誌の原稿のセット方法を説明します。 


n 原稿カバーを開け、原稿 マツ トび付いていることを 
確認します （ GT - F 720のみ）。 

GT-S620 をお使いのちは原稿マツトは取り外せないの 
でそのままお使いください。 


この原稿マツトは、付けた 
ままご使用ください。 



0 原稿（写真や雑誌）をセットします。 

原稿はスキャンする面を下に向け、原稿台ち下の矢印に 
原稿を合わせて、まっすぐにセットします。 

スキャンでさない領域やセット時のを意は、 •lU 下のペー 
ジをご覧ください。 

な 本書33ぺージ「写真や雑誌のセット」 


重要 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破 
損するおそれがあります。 


< 51 > 

• 本などの厚い原稿 （2 .日 cm まで）をセットでさます。 
原稿カバーを開け、厚い原稿をセットしてか5原稿力 
ノ く一を持ち上げて閉じてください。 

• 原稿台よりも大きな原稿をセットできます。原稿力 
バーを開け、垂直に持ち上げて180度開いてか5原 
稿をセットしてください。垂直に持ち上げずに原稿力 
バーを倒すと破損することがあります。 

• 原稿カバーはスキャナ本体か5取り外すことはでさま 
せん。 




0 原稿が動かないように、原稿カバーをゆつくり閉じます。 

原稿び傾くと、斜めにスキヤンされてしまいます。 


重要 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれが 
あります。 

• 原稿カバーで指を挟まないよラ注意しなが5、ゆっくり閉じてください。 


上で、写真や雑誌の原稿のセットち法は終了です。 

簡単にスキヤンします。 

な 24ぺージへ進みます。 
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スキヤンしよ 5 


フイルムのセツト ( GT - F 720 のみ) 


スト U ップフィルムとマウントフィルムではセット方法び異なります。また、2種類のフィルムを同時にセットすること 
はでさません。 

• 3己 mm スト U ップフィルムをセットする場合は、下のページをご覧ください。 

本書2日ぺージ「3己 mm スト U ップフィルムのセット」 

• 3日 mm マウントフィルムをセットする場合は、じI下のページをご覧ください。 

本書22ぺージ「3己 mm マウントフィルムのセット」 

スキャンできるフィルムの種類について詳しくは、じI下のページをご覧ください。 

本書36ページ「スキャンできるフィルムの種類」 


35 mm ストリツ プフイ )レムのセツ 


D ストリツプフイルムをフイルムホルダにセツトします。 

な 本書36ぺージ「フィルムセツト時のを意事項」 



②フイルムのおもて面と画像の上下を 
確認します。 

カメラやフイルムメーカーによって 
はこの通りにコマ番号と画像の天地 
び一致しないことびあります。 


■ おちて面の確認 
コマ番号などの 
文字が正し<読 
める面が表です。 


コマ番号 



■上下の確認 
写っている画像 
でフイルムの上 
下を確認します。 


pOBoBli 



ク 
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日 


原稿カバーを開けます。 


日 


ち図のよラにスキャナにフィルムホルダをセット 
します。 

①フィルムホルダを] 8日度回転してち図の向きにしてか 
ら、②〇マークを合わせるよラに、原稿台の穴にフィル 
ムホルダのタブをはめ込んでください。 


B 


原稿マツトを矢印の方向に持ち上げて取り外しま 
す。 


C9m> 


原稿マツトを装着したままだとフイルムをスキャンする 
ことがでさません。必ず、原稿マットを取り外してくだ 
さい。 


④力八一を閉じます。 



手前のツマ三をカチッと音がするまで押 
してください。また、カバー全体を押して、 
浮いていないか確認してください。 
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n 原稿カバーをゆっくり閉じます。 


重要 


原稿カバーで指を挟まないよラ注意しなが5、ゆっくり 
閉じて < ださい。 


上で、フイルムのセットち法は終了です。 



簡単にスキヤンします。 

な 24ぺージへ進みます。 



0 ち図のよラにスキヤナにフイルムホルダをセット 
します。 

□ マークを合わせるよラに、原稿台の穴にフイルムホル 
ダのタブをはめ込んでください。 
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マウントフイルムを 1 枚ずつ、フイルムホルダに 
セツトします。 

な 本書 36 ぺージ「フィルムセツト時の注意事項」 


下 


〈横の場合〉〈縦の場合〉 




* 下 




原稿マツトを矢印の方向に持ち上げて原稿マット 
を取りがします。 


< 51 > 

原稿マツトを装着したままだとフイルムをスキャンする 
ことがでさません。必ず、原稿マットを取り外してくだ 
さい。 



原稿カバーをゆっくり閉じます。 


重要 


原稿カバーで指を挟まないよラ注意しなが5、ゆっくり 
閉じて < ださい。 


上で、フイルムのセットち法は終了です。 



簡単にスキヤンします。 

な 24 ぺージへ進みます。 




























































スキヤンしよ 5 


簡単にス夺ヤンする 


n 原稿をセットします。 

原稿やフイルムのセット方法は下のぺージをご覧ください。 

本書] 9ぺージ「写真や雑誌のセット」 

な 本書2日ぺージ「フイルムのセット （ GT - F 72 日のみ)」 



パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Mac 日 SX の場合 


デスクトップ上の正 PSONScan ] アイコンをダブ 
ルク U ックします。 


八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンの順にダブルク U ックします。 



6 0 0 

' アブリケーシヨ 

1 ン 

CD ， 

© 阿 = 

互 i 巧; 

を 


をる をむ ホ 牙 

； 1 つ ンビュ ー: 

タホーム 

よ < 巧 5 巧目 


1/ 32 巧目 * 巧、 

6.99 CB をき 


巧 み 

Acrobat Reader 5 Chess 


[EPSON Scan ] アイコンびないとさは、本書33 
ページ 「EPSON Scan の起動方法 （ Windows )」 を 
ご覧ください。 


◎ 

QuickTime Player 


イ—ダブルクリック 


EPSON Scan 


0 EPSON Scan が起動した5、[スキヤン]をクリツ 
クします。 

ここでは、全自動モードでの手順を例に説明します。 


< 51 > 

• 保存場所やファイル名、ファイル形式などを設定する 
には[オプション]をクリックし、表示される画面で 
[保存ファイルの設定]をクリックしてください。 

• 原稿の向さを自動で適切な方向に回転してスキャンし 
ます。意図した方向に回転されない場合は、下のペー 
ジをご覧ください。 

な 本書39ぺージ EPSON Scan とボタンのトラブル」 


全自動モードび起動し、原稿びスキャンされ、ファイル 
として自動的に保存されます。 




スキャンび終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は原稿マットを取り付けてください。 
上で、簡単なスキャンち法の説明は終了です。 
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スキヤンしよ 5 


上手にス夺ャンする 

EPSON Scan のモードを変えると、画像の大ささや画質を調整でさ、簡単にスキャンする場合よりちお好みの画像で 
スキャンすることびでさます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフト、 Mediaimpression を使用して、簡単に画質調整びできるホー 
ムモードでスキャンする手順を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、じI下のページをご覧ください。 

な 本書33ページ [ TWAIN とは」 

n 原稿をセットします。 

原稿やフィルムのセット方法は政下のぺージをご覧ください。 

ぶ本書] 9ページ「写真や雑誌のセット」 

な 本書2日ぺージ「フィルムのセット （GT-F72 日のみ)」 

0 パソコンで Mediaimpression を起動します。 

Medialmpression びインストールされていないときは、じ(下のページをご覧いたださ、インストールしてください。 
ぶ本書] 2ぺージ「ソフトウェアのインス!-ール」 



2已 







0 使用するスキャナと保存方法を設定します。 

①[デバイスの選択]で [EPSON GT-S620/F720] 
を選択し、③ファイルの研ミ式]、[画質]、[保存場所]を 
選択します。③[ファイル名]で使用するファイル名を 
選択します。 

cs> 

• お使いの TWAIN 対応アプリケーシヨンによって、 
ソースの選択方法や表示される画面は異なります。 
詳しくは、お使いの TWAIN 対応アプリケーシヨンの 
取扱説明書をご覧ください。 

.[WIA-EPSON GT-S620/F720] があるときは選択 
しないで < ださい。 

• 後で画像を開くときにフォルダ名を指定しますので、 
保存したフォルダ名を覚えておいてください。 

• 初期設定ではファイル名に[今日の日付を使用する] 
が選択されます。 




26 










[モード]メニューから[ホームモード]を選択し 
ます。 

EPSON Scan のモードびホームモードに切り替わります。 


<s> 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 

他のモードが起動したとさは、画面ち上の[モード]メ 
ニューか 5 [ホームモード]を選択してください。 

他のモードについては、『活用+ヴポートガイド』をご覧 
<ださい。 

な 本書32ぺージ r 詳しい使い方（活用+ヴポートガ 
イドのご案内)」 



[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と目的に合 
わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 



Scan 

EPSON Scan 


原稿梗(の 


回脚 

モ - ド ( 邮： 

「ホームモード こ ] 


に合わせた最適な画質に補正されます。 


プリシト写き 

- 



I カラ-(西 

广。卜 (0) 

广モノウ□城 


-- 山がなち- _ 

广スクリーン争 

P ブリシが。 

广その化の 


昭巧度(ぶ： 

1 如 0 

d dpi 


出カサイズの： 

1 辜ち 

3 团 



^ 選択 


項目名 

説明 

原稿種 

セツトした原稿またはフィルムの種類を選択します。 

一般的なフィルムであれば[カラーネガフィルム]を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像として 
スキャンするのかを選択します。 


[出力設定]を、スキャンする画像の用途に合わせ 
て選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度でス 
キャンすることびでさます。 

任意の解像度を設定するには、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スク U —ン /Web 

96dpi 

壁紙またはデスクトツプピクチャなどのディスプレイ表示や、ホー 
ムページ上で使用するときに選択します。 

プ IJ ンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエツトプ IJ ンタで印刷するとさに選択します。 

その他 

日日〜48日日 dpi の範囲 

その他の用途で使用するとさに選択します。目的に合った解像度を 
選択してください。 


解像度について詳しくは、『活用+サポートガイド』の「解像度を上げるとされいになる？」をご覧ください。 
ぶ本書32ぺージ「詳しい使いち（活用+サポートガイドのご案内)」 
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10 


[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]び[プ IJ ント写真]または[ポジフィルム]、 
[カラーネガフィルム]、[白黒ネガフィルム]のときは、 
[プレビュー]の下の[サムネイル表示]でプレビューち 
法（サムネイル表示/通常表示）を選択でさます。 

原稿種、スキャン範囲によってプレビューち法を選択し 
てください。 

サムネイル表示につい口ま、下のぺージをご覧ください。 
な 本書34ページ「サムネイル表示について」 

通常表示については、下のページをご覧ください。 

な 本書34ページ「通常表示について」 

スキャンする範囲を指定したいとさは、じ(下のぺージを 
ご覧ください。 

な 本書36ぺージ「取り込み枠の作りち」 

原稿の向さを自動で適切なち向に回転してスキャンしま 
す。意図した方向に回転されない場合は、下のぺージ 
をご覧ください。 

な 本書39ぺージに PSON Scan とボタンのトラブル」 


「、々 EPSON Scan . 

EPSON Scan 


T 口 If 回-'脚 


モード(邮： 


I ホームモード 


] 


•原稿桂(で— 




プリント写き 


「イメージ タイプ- 
片お-(の 


' ヴト樹 


' モノウ□(皆 


-化力設定- 

广 人ひ}一、適み ( 

阻を度(ぶ： pM 

化カサイ双な IWl 


-ブリシがり 


广その化の 


▼_] dpi 


つ凶 


厂 モアレ梯去似 
厂巧色ほ元(が 
广 文字くっきり(沒 

B 月るさ調お(が… 


-逆ホ補正(り 
-ホコリ除去(ぶ 


J 


ク IJ ック 


む 


プレピューの 


17サムネイル表示の 
ヘル巧ぶ」 巧谎綻做'' I 


d スキみの 


閒喊0」 


<s> 


フイルムスキャン時に正しくプレビューされないときは （ GT - F 720のみ) 


• フイルムをスキャンするとさに、[原稿種]で[プリント写 
真]が選択されていると、正常にプレビューされません。 
[原稿種]でセットしたフイルムに合った原稿種（[カラー 
ネガフイルム]など）を選択して、再度[プレビュー]を 
クリックしてください。 

• 思い通りの結果でスキャンでさないとさは、[プレビュー] 
の下の[サムネイル表示]のチェックを外してか5再度[プ 
レビュー]をクリックしてください。 


<フイルムが正しくプレビューされなかった例> 



• フイルムをスキャンするとさは、原稿マットを装着したま 
まだとスキャンすることがでさません。必ず、原稿マット 
を取り外してお使いください。 
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11 


必要に応じて[出カサイズ]を選択します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的に合ったサイズでス 
キャンすることびでさます。 

複数の原稿をスキャンしたとさは、]コマまたは取り込 
み枠を]つずつ選択してから設定してください。サムネ 
イル表示のとさは、青い枠び付いている画像の出カサイ 
ズび設定でさます。 

な 本書34ぺージ「サムネイル表示について」 


「出力設定- 


广スクリーン维 
酷を度(ぶ： 


• プリンタ① 


、その他の 


|300 


マ ] dpi 


化カサイズの： 


画ち調堅—— 
厂モアレ除去似 
厂巧色ほ元(か 
厂文字くっきり(过 
日眼さ調 お 




をム^ルを0 X 120) 
函面 （240 X 320) 

函面 №0 X 640) 

国面（如 0 X 抓 0) 

国面 （768 X 1024) 

削巧9 X 127 mm ) 

はびき（100 X 148 mm ) 

KG サイズ （102 X 152 mm ) 
2 L 半 IJ (127 x 178 mm ) 

防 (182 x 257 mm ) 

A 4 (210 x 297 mm ) 

目 4 (257 X 364 mm ) 

A 3 (297 X 420 mm ) 
ユーザーを養サイズ… 


ヘルブ(ぶ1 

邸き設定(か'' 1 

巧城 (0) 1 

1_1 


選択 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印刷する 
ときは、 [ L 判 (89 X 127 mm )] を選択します。 


「ぶ 


スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上の破 
線で確認することびでさます。出カサイズび[等倍]のとさは使用でさません。 


に 


必要に応じて画質を調整します。 

じ(下の画質調整は、[イメージタイプ]で[カラー]また 
は[グレー]を選択したとさのみ行ラことびでさます。 
プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 


P 出力設定- 

广スクリーン/地 eb プリンタ① 广その化の 

醉な度(ぶ： |300 ▼! dpi 

化カサィズ(な lli 3 I A] I 

画ち調些- 

厂麗お隱鹽 

广巧色语元(が 
厂文字くっきり(沒 

B 月るさ調袋(が… 


白プレピュ-の 

ロサムネイル表示の 
ヘルプ(ぶ」 _研撼風 Q ) J _ 閉城 (0) 」 


スキみ域 


厂逆ホ補正(り 
厂ホコリ除去(ぶ 


調整 


項目名 

説明 

モアレ除去* 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）び目立つとさに 
チェックします。 

フイルムをスキャンするとさは、使用でさません。 

退色復元* 

ちい写真やフイルムの色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

文字くっさり* 

書類などの文字びぼやけているとさにチェックします。 

逆光補正* 

逆光（光び後ろから当たっている状態）で影の部分び暗いようなとさにチェックします。 

ホコ U 除去* 

原稿上のホコ IJ を取り除いてスキャンします。 


* :[原稿種]の設定によっては、この項目は表示されません。 
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必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をク U ックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正びされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質にしたいとさに調 
整してください。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整できる項目は異 
なります。 



画ち I 间淫 


厂 麗麗黨麗 「 逆ホ 補正 似 

厂巧色语元(が 厂ホコリ除去(ぶ 

厂文字くっきり(ぶ - 一- 

_ B 月るさ調数ぶ…— イ- (1) クリック 


|2 l プレピューの ^スキャン@ 

17サムネィルま示の - 

ヘルブ(ぶ」 巧巧設定做' I —巧喊 0) 」 



[イメージタイプ]が[カラー ]/ [グレー ] の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

スキヤンした画像び明るすざる、または暗すざるとさに調整します。 

コントラスト 

明暗のメ U 八 U び強すざる、または弱いとさに調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しさい値 

文字原稿や図面などで、文字や線びかすれたりつぶれたりするとさに調整します。 

しさい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするとさの、白黒の境をミ夫めるちの 
です。 


14 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始しま 
す。 


<S> 

サムネイル表示のとさは、プレビュー画面でチェックが 
付いている画像がすべてスキャンされます。 

スキャンする画像を選択したいとさは、 J^TF のページを 
ご覧ください。 

な 本書3曰ページ r サムネイル表示で画像を選択してス 
キャンするには」 
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スキヤンが終了した5、[閉じる]をクリックして 
EPSON Scan を終了します。 

スキヤンした画像び表示されます。 


cs> 

.EPSON Scan が起動しているときは、スキヤナの電 
源をオフにでさません。 

.LU 降の手順は、お使いのアプリケーションソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説 
明書をご覧ください。 


化カサイズな)： I 等倍 


つ回 


r 画ち i 同ま 

さ- 

1 

厂モアレ除勒が 

厂逆ホ補正(り 

厂巧色馆元(が 

厂ホコリ除去(ぶ 

厂文字くっきり(沒 

1 


明るさ調楚(ぶ… 

」 J 


1、プレピュ-の 

一 J_L 1 / ,1 ^ —/ T-V 

スキャンの 



ヘルプ(ぶ」 


厮ま設おか'' 


閲城 (0) 


クリック 


画像を保存した後は、 Medialmpression で文字やフレームを追加してカレンダーやアルバムを作成するなど、スキャン 
した画像を活用しましょう。 Medialmpression の詳しい使いちは、 Medialmpression のヘルプをご覧ください。 

スキャンび終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は原稿マットを取り付けてください。 

上で、上手なスキャンち法の説明は終了です。 


31 





スキヤンしよ 5 


詳しい使い方 

(活用+ヴポートガイドのご案内) 


活用+ヴポートガイドとは 


『活用+ヴポートガイド』とはパソコンの画面でご覧いただく 
マニュアルです。ソフトウエアのインスI-ール時にパソコン 
にインス!-ールされます (CD-ROM を毎回セットする必要 
はありません)。 



(奏^ 『活用+ヴポートガイド』は 、 Microsoft Internet Explorer ( Version 曰.0 LU 上）などのブラウザでご覧いただけま 
一一 す。また、 PDF データをダウン□ー ドしてご覧いただくこともでさます。ダウン□ー ドサービスについては、じ(下の 
ホームページをご覧ください。 

< http :// www . epson . jp / suppo け/ manual / > 


活用+ヴポートガイドの表示方法 


デスクトップ上の正 PS 日 N GT-S62 日 _F72 日マニュアル]のアイコンをダブルク U ックして表示します。 

く Windows の場合> く Mac OS Xの場合> 


ダブルクリック 


GT - S 6 Z 0_ F 7 
20 マニユア 
ル 


ダブルクリック 



EPSON CT - 
SeZ 0_ F 72 O マニュアル 


で募毒> デスクトップ上に [ EPS 日 N GT - S 62 0_ F 720マニュアル]のアイコンがないときは、じ(下の手順で表示します。 

• Windows の場合 

①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—③ [ EPSON] —④ [EPSON GT - S 62 0_ F 720 
マニュアル]の順にクリックします。 


( D ク U ック 


ずべてのプログラム 


0ク U ック 


I 杉索の巧な 

\wm 



(3 ) クリック 


な 


♦ ' MvEPSONJ アシスタント 


图 EPSON GT - S 620_ F 720 7 ニユアル 


EPSON Scan 
ァクがリ 
グーム 

スタ-トアップ 
メンテナンス 
管理 ツール 


(4) ク U ック 


イ 前に戻る 


なまの巧巧 P 



. Mac 日 SX の場合 

ハードディスク内の[アプ IJ ケーンヨン]- [ EPSON ] - [ TPMANUAL ] - [ GT - S 62 0_ F 72 0] — [ JPN ] - 
[ GUIDE ] フオルダの順にダブルクリックし、 [ INDE 义 htm ] アイコンをダブルクリックします。 
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スキヤンしよ 5 


ス夺ヤン時の注意とヒント 


(EPSON Scan の起動方法 (Windows)) 

[EPSON Scan ] アイコンびデスクトップ上にないとき 
は、①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム])-③ EPSON ] -④作 PSONScan ] - 
⑥作 PSONScan ] の順にク U ックします。 


Windows フォトギでラリー 
^^ EPSON File Manager 



0ク U ック 


ク 



TWAIN とは 


スキャナを制御するソフトウエア（スキャナドライバ）か 
らアプ U ケーシヨンソフトに画像を受け渡すための標準 
規格です。画像をスキャンするためには、 TWAIN 規格に 
対応したスキャナドライバび必要です。本製品用のスキャ 
ナドライバ 「 EPS 日 N Scan 」 は、 TWAIN 規格に対応し 
ています (EPSON Scan は] 2ぺージ （ Windows )、 ま 
たは] 3ぺージ (Mac OS X )でインス I -- ル済みです）。 


写真や雑誌のセット 


原稿台にはスキャンされない範囲びあります。下図で 
スキャンされない範囲を確認し、スキャン領域内に原 
稿をセットしてください。 

複数の写真を並べてセットするとさは、写真と写真の 
間隔を2日 mm じ(上あけてセツトしてください。 


<サムネイルプレビュー選択時> 

約 5.3 mm 

15 mm な上 



20 mm 

写真 

1な上1 



写真 


<左記!;^外選択時> 

約 2.3 mm 


スキヤン 
領域 


約 1.5n 




約 4.5mm 
※斜線の範囲はスキャンされません。 

>原稿はまっすぐセットしてください。 

>原稿はスキャンする面び平らなものを使用してくださ 
し、スキャンする面びゆびんでいると、ゆびんだまま 
スキャンされます。 

>原稿台のガラス面はいつもされいにしておいてくださ 
い。 

な 本書44ページ「輸送時のごを意/お手入れ」 

>原稿を強く押さえ付けないでください。強く押さえ付 
けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点び出る 
ことびあります。 


33 





















































サムネイル表示について 

サムネイル表示に対応した原稿は、写真（カラー/モノク 
□) のみです （GT-F72 日は、フィルムも対応しています)。 
EPSON Scan ® [プレビュー]の下にある[サムネイル 
表示]をチェックするとサムネイルプレビューびでさます。 
複数枚の原稿をセットした場合や]つの原稿の中に複数 
の画像びある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコマ 
として切り出します。また、雑誌/写真の傾きを自動的に 
補正し、写真の上下左ちの向さを判別して、自動的に正し 
い向さに回転してスキャンします。なお、サムネイル表示 
は通常表示と比べてプレビューに時間びかかります。 
取り込み枠の作り方については au 下のページをご覧くだ 
さい。 

な 本書36ページ「取り込み枠の作り方」 



青い枠が付いている画像の出カヴチ I ックが付いている 
イズ設定や画質調整がでさます。画像をスキャンします。 


ボタン 

説明 

な 

サムネイルを時計回りに9日度回転して表示 
します。縦長の原稿を横向さにセットしたと 
さなどに、上下の向さを正し<することびで 
さます。回転すると、スキャンした画像も同 
様に回転されます。 

箭 

サムネイルの左ちを反転して表示します。 

鏡像反転すると、鏡像反転していることを示 
すために、サムネイルの下にアイコンび表示 
されます。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消 
去します。 

1を遥巧(か 1 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をした 
り、回転/反転させるとさに便利です。 

幽 

[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 （RG 目値や輝度値） 

を確認でさます。 


サムネイル表示では、原稿や条件によって思い通りに画像 
をスキヤンでさないことびあります。そのとさは、通常表 
示でのスキヤンをお勧めします。 


通常表示について 

スキャンできる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンする 
ことびでさます。 

取り込み枠の作り方については au 下のページをご覧くだ 
さい。 

本書36ページ「取り込み枠の作り方」 



ボタン 


原稿を再プレビューし、選択している（破線 
表示の）取り込み枠をズーム表示します。ス 
キャンする領域びルさいときにお使いくださ 
い。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）び自動調整されます。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消 
去します。 

選択している（破線表示の）取り込み枠をコ 
ピーし ます。己 日 個まで コピーで さます。 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿マットび巧れていると、巧れている部分 
び領域に含まれることびありますのでごま意 
<ださい。 

原稿に複数の画像びあるとさは、スキャンし 
たい画像より少し大さめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、[自動領域選択]を 
ク IJ ックします。そラすることにより目的の 
領域をより簡単に選択することびでさます。 
自動選択機能は[取込装置]で[原稿台]、[原 
稿種]で[反射原稿]を選択したとさのみ使 
用でさます。 

原稿や条件によって、うまく切り出せないと 
さはプレビュー後、手動で取り込み枠を選択 
し、スキヤンして<ださい。 


作成した取り込み枠の総数び表示されます。 


作成したすべての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に巧して同じ調 
整をするとさに便利です。 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 （RG 目値や輝度値） 
を確認でさます。 
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サムネイル表示で画像をしてスキヤンするには 

スキヤンしたいコマの下のチェックボックスにチェック 
の付いた画像びスキヤンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックび付いています 
ので、スキヤンする必要のない画像はチェックを外してく 
ださい。 

プレビュー 

窗跑 

國 

にま:ぷ扼曲 ] 

面 


出カサイズについて(写真をスキャンする場台） 

• [原稿種]で[プ U ント写真]を選択すると、[出カヴ 
イズ]び自動的に[等倍]に設定されます。[出カサイ 
ズ]で[等倍]を選択すると、取り込み枠は表示され 
ません。 

• 使用する写真と異なるサイズでスキャンするときは、 
コマまたは取り込み枠ごとに[出カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り込み枠の位置を調整します。 



• 選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部びス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 



出カサイズにつしに(フイルムをスキャンする場含） 

• [原稿種]で[ポジフイルム]、[カラーネガフイルム]、 
[白黒ネガ フイルム] を選択すると、[出カサイズ]び 
自動的に [ L 半 I 」 (89 X 127 mm )] に設定されます。 
取り込み枠の位置のみ調整してスキャンすると、 L 判 
サイズでスキャンされます。 

• L 判！; I 外のサイズでスキャンするときは、コマまたは取 
り込み枠ごとにスキャンしたいサイズを選択してから 
取り込み枠の位置を調整します。 



• [出カサイズ]で[等倍]を選択すると、取り込み枠は 
表示されません。 

• 選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部びス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認して < ださい。 
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〔取り込み枠の作り方 ) 

プレビュー画面でマウスをドラッグ(マウスボタンを押し 
たままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、スキャン 
する範囲を指定します。 

取り込み枠は、通常表示の場合は己日個まで、サムネイ 
ル表示の場合は]コマに対して]個のみ作成でさます。 
詳しくは、『活用+サポートガイド』の「必要な部分だけ 
を切り取ってスキャン」をご覧ください。 

本書32ページ「詳しい使い方（活用+サポートガイ 
ドのご案内)」 



カーソルの形状 

説明 

+ 

カーソルび左図の形状のときは、取り込 
み枠を作成でさます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 

巧 

取り込み枠の中にカーソルを移動する 
と、カーソルび左図の形状に変わりま 
す。ドラッグして、取り込み枠を移動し 
ます。 

1 <]=[> ピ .. 日 

取り込み枠の線上にカーソルを移動する 
とカーソルび左図の形状に変わります。 

ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮ル 
します。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]外 
を選択した場合は、取り込み枠を拡大/ 
縮ルしてち縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー画 
面左下に選択している取り込み枠のサイズ (SU メートル 
またはインチ）、スキヤン後の画像サイズ（ピクセル）、 
ファイルサイズの目安び表示されます。 

取り込み枠を変更すると、サイズち変わりますので、取り 



込み枠を作成するとさの参考にしてください, 


2550 X 3509ピク t ル25.60 MB 


〔フイルムセツト時の注意事項 ) 

. フイルムは指紋や手の脂び付かないように、下図のよ 
うにフイルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 



• フイルムホルダの裏側にある、白いルさな四角形の 
シートを巧したり、キズを付けたりしないでください。 
全自動モードで、フイルムのスキヤンび正しくでさな 
<なるおそれびあります。 

. フイルムホルダには、フイルムホルダの種類を判別す 
るための穴の開いた部分びあります。穴の開いた部分 
にフイ J レムびかからないように正しくセットしてくだ 
さい。 

• フイルムの長さによって、スキヤナからフイルムびはみ 
出すことびありますので、はみ出したフイルムにキズび 
付かないように十分なスペースを取ってください。 


ス丰ャンできるフイルムの種類 ） 

本製品でスキャンできるフイルムは、 LU 下の2種類です。 
フイルムのセツトには必ず、本製品に同捆されているフイ 
) レムす J レダを使用してください。 

35 mm ストリツプフイルム(ネガ/ポジ） 



一般の3己 mm フイルムを6コマ単位で切ったフイルム 
(ス U —ブフイルム)。 

• ネガフイルム 

画像の色彩/白黒び反転して記録されているフイルム。 
• ポジフイルム 

画像の色彩/白黒びそのまま再現されているフイルム。 

35 mm マウントフイルム 



スライド用に、フィルムを]枚ずつ切ってプラスチック 
などの枠に挟んだフィルム（スライドフィルム）。 

スライドの厚みび 2 mm 1；(内のちのび使用できます。 
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つたとさは 


トラブル解決法 

トラブ J レの巧処方法を記載しています。 


電源とランプに関するトラスレ 


(X丰ヤナの電源が入らない 


® 電源プラグがコンセントか5抜けていないかご 
確認ください。 

差し込みび浅かつたり、斜めに差し込まれていないか 
をご確認ください。 



® 他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源 
が入るかをご確認ください。 

他の電化製品の電源び入る場合は、スキャナの故障び 
考えられます。また、 AC ] 日日 V の電源コンセントを 
お使いください。 


〔ランプがオレンジ色になつた 


重要 


スキヤナの電源をオフにし、！; TF の項目を確認してください。 


A 電源コードや USB ケーブルが正しく接続され 
W てぃますか？ 

スキャナの電源びオンになっているか、 USB ケーブ 
ルび本製品の US 目コネクタおよびパソコンにしっか 
りと接続されているかご確認ください。 

® スキャナドライバ （EPSON Scan ) は正常に 
インス I -ールされていますか？ 

EPSON Scan びインス I ルされていないときは、 
EPSON Scan をインス I ルしてください。 

ぶ本書] 2ぺージ「ソフトウェアのインス!ル」 


上記を確認してもエラーび起こるときは、スキャナの 
故障び考えられます。エプソンの修理窓□にご相談く 
ださい。 

ぶ本書48ページ「サービス-ヴポートのご案内」 


インス I ルのトラスレ 


〔ソフトウェアのインストールが途中で止まつてしまう) 

® 必要なシステム条件を満たしているかご確認く 
ださい。 

八ードディスクの空さ容量やメモ U の空さ容量など 
び少ないと、ソフトウェアをインストールできないこ 
とびあります。 

卸本書4己ぺージ「仕様」 

® お使いのパソコンが USB を使用できるかどう 
かご確認ください。 

US 目に対応していないパソコンでは使用できません。 
ぶ本書]4ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

ぶ本書] 8ぺージ 「 USB 2 .日対応について」 

ぶ本書4己ぺージ「仕様」 

® ウィルスチェックプ□グラムが起動していない 
かご確認ください。 

ウィルスチェックプ□グラムび起動しているとイン 
ス I -ールでさないことびあります。一旦インス I -ール 
を中止しウィルスチェックプ□グラムを終了させ、イ 
ンストールをやり直してください。 

また、タスク八一にウィルスチェックプ□グラムび常 
駐していないか確認してください。ウィルスチェック 
プ□グラムび常駐している場合は、ウィルスチェック 
プ□グラムを終了させ、インス I -ールをやり直してく 
ださい。 
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添付のソフトウエアを削除するときは、下の手順で行い 
ます。 


Windows Vista/Windows XP の場合 

cs> 

ソフトウエアを削除するとさは、管理ち権限のあるユーザー 
で□グインしてください 。 Windows Vista で管理者のパス 
つー ドまたは確認を求め5れたとさは、パスワードを入力し 
て操作を続行してください。 


n [スタート]—[コント□—ルパネル]の順にク 
リックします。 

0 [プ□グラム]一[プ□グラムのアンインス!-一 
ル]の順にクリックします。 

Windows XP の場合は、[プ□グラムの追加と削除] 
をク IJ ックします。 

0 削除したいソフトウェアを選択し、[アンインス 
トールと変更]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[変更と削除]をク U ック 
します。 

政降は、画面の指示に従って削除してください。 

続けて再インス I -ールするときは、パソコンを再起動 
してください。 


Windows 2000の場合 



D [スタート]一[設定]一[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックします。 


0 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックします。 

0 削除したいソフトウエアを選択し、[変更と削除] 
をク U ックします。 

1;^降は、画面の指示に従って削除してください。 

続けて再インス I -ー ルするときは、パソコンを再起動 
してください。 


Mac OS X の場台 

<s> 

ソフトウェアを削除する前に下の内容を確認してください。 

. UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしており 
ません。他のドライブでお使いください。 

. Mac 日 S X VI 0.3 LU 降では、複数のユーザーが同時に 1 
台のパソコンに□グインすることがでさます（ファスト 
ユーザスイッチまたはファーストユーザスイッチ機能）。 
EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファースト 
ユーザスイッチ）機能には対応しておりませんので、削除 
するとさにはファストユーザスイッチ（ファーストユーヴ 
スイッチ）機能をオフにしてください。また、コンピュー 
夕の管理ちだけが□グインした状態で行つてください。 

D ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットし 
ます。 

表示された画面内のアイコンをダブルク IJ ックします。 

0 [Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

機種を選択する画面び表示されたら 
[ GT - S 62 日 _ F 72 日]を選択して<ださし、 

Q [カスタムインス!-ール]をクリックします。 

0 削除したいソフトウェアの横にあるをク 
リックします。 

0 [アンインス!-ール]をクリックします。 

政降は、画面の指示に従って削除してください。 

続けて再インス I -ールするときは、パソコンを再起動 
してください。 

上で、添付ソフトウェアの削除の説明は終了です。 
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こアの再インス I -一 J レ 


添付のソフトウェアをインス I -ールし直す場合は、1;1下の 
手順で行います。ソフトウェアを再インス!-ールする前 
に、本書38ページ「添付ソフトウェアの削除」をご覧 
いたださ、削除してお<ことをお勧めします。 


EPSON Scan とボタンのトラスレ 


EPSON Scan が起動できない 

EPSON Scan び起動できない、またはパソコンびスキヤ 
ナを認識しないときは、下をご確認ください。 


D ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセットし 
ます。 

Mac OS X の場合は、表示された画面内のアイコン 
をダブルク U ックします。 

0 [カスタムインス!-ール]をクリックします。 

再インス I -ールしたいソフトウエアを選択します。 

降は、画面の指示に従って再インス I -ールしてくだ 
さい。 



上で、添付ソフトウエアの再インス I -ールの説明は 
終了です。 


® スキャナの電源がオンになっているか、 USB 
ケーブルび本製品の USB コネクタおよびパソ 
コンにしっかりと接続されているかご確認くだ 
さい。 

A 接続環境や USB 八ブに問題がないかご確認く 
り f ださぃ。 

ぶ本書]4ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

ぶ本書] 8ぺージ 「 US 目八ブを使用するときは」 

© Windows の場合、スキャナがパソコンに認識さ 
れているかご確認ください。 

ぶ本書] 6ページ「接続の確認 （ Windows のみ)」 
[EPSON GT - S 62 0_ F 72 0] のアイコンび表示され 
ていない場合は、再度 EPSON Scan のみをインス 
トールし直してください。 

インス!-ールち法は、ソ下の通りです。 

①スキャナの電源をオフにします。 

③ USB ケーブルをパソコンから取り外します。 

③パソコンを再起動します。 

④ソフトウエア CD - ROM から 、 EPSON Scan をイ 
ンストールします 。 EPSON Scan のみをインス 
トールするには、[カスタムインス I -ール]をク U ッ 
クし 、 EPSON Scan を選択します。 

ぶ本書] 2ページ 「 Windows 」 

⑥インストール終了後、スキャナの電源をオンにしま 
す。 

⑥ US 目ケーブルをパソコンに接続します。 

ぶ本書]4ページ「パソコンとスキヤナの接続」 


® Mac OS X の場合、 m 下の条件をご確認くださし、。 

• Mac 日 SX vl 日. 3.81^ U 前では使用できません。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートして 
おりません。 Classic モードや Classic 環境を起 
動しない状態でお使いください (Mac OS X 
PowerPC 環境のみ）。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートし 
ておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X vlO .3 じ(降では、ファストユーヴス 
イッチ（ファーストユーヴスイッチ）機能を使用し 
ていると 、 EPSON Scan を使用することびでさま 
せん。ファストユーヴスイッチ（ファーストユーヴ 
スイッチ）機能をオフにしてください。 

• 他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Intel 社 
製プ□セッヴ対応の状況に関しては、各アプリケー 
シヨンソフトメーカーへお問い合わせください。 

• Intel 社製プ□セッサ搭載の Macintosh をお使いの 
ちは、下のページをご覧ください。 

本書] 7ぺージ [ Intel 社製プ□セッヴ搭載の 
Macintosh をお使いの方へ」 
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® スキャン中は電源をオフにしたり、電源コード/ 
USB ケーブルの抜さ差しはしないでください。 

正しくスキャンでさなかったり、パソコンび正しく動 
作しないことびあります。 

® お使いの機種のソフトウエアがインス I -ールさ 
れているかご確認ください。 

EPSON Scan は機種ごとに異なります。お使いの機 
種の EPSON Scan びインス I -ールされていない場 
合は、再度 EPSON Scan をインス! -- ルしてくだ 
さい。 

ぶ本書] 2ぺージ 「 Windows 」 

本書] 3ぺージ 「 Mac OS X 」 


サムネイルプレビューが正し<でさない 

® サムネイルプレビューに対応した原稿をセット 
しているかご確認ください。 

対応している原稿はカラーおよびモノク□写真、フィ 
ルム （ GT - F 72 日のみ）です。 

対応していない原稿をスキャンしてち、正常にスキャ 
ンでさません。 

なお、対応している原稿をセットしても、思い通りの 
結果でスキャンでさないことびあります。その場合 
は、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外 
してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

® プレビューに適した原稿であることをご確認く 
ださい。 

政下の画像は正常にスキャンでさません。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 
• 露出びアンダー（またはオーバー）気昧に撮影され 
た画像 

正常にスキャンできなかったときは 、 EPSON Scan 
のホームモード またはプ □フェッシヨ ナル モードの 
プレビューで[サムネイル表示]のチェックを外して 
プレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を 
指定してください。 

® 原稿を正しくセットしているかご確認くださし、。 

また、サムネイルプレビューのときは、スキャン領域 
の端面から2.己 mm じ(上離してセットしてください。 
A 4 サイズ (210 X 297171171) など大きな原稿をヴ 
ムネイルプレビューすると、意図した範囲でプレ 
ビューでさないことびあります。 

サムネイルプレビューは画像を判別して自動的に画 
像範囲を切り取る機能です。画像によっては斜めにス 
キャンしたり、意図しない場所で切り取られたりしま 
す。 

そのよラな場合は、通常表示でプレビュー後、スキヤ 
ンしたい範囲を指定してからスキヤンしてください。 


® 自動回転されない原稿をセットしていないかご 
確認ください。 

自動回転にチェックび入っている場合のみ有効です。 
自動回転でさる原稿は、写真のみです。下の原稿に 
ついては、自動回転されません。 

• 雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
• 1辺び己 1 cm 下の写真 
• A 4 サイズなどの大さな原稿 
じ(下のよラな原稿については、自動回転び意図した結 
果にならない場合びあります。 

く例> 

• 人物び写っていない原稿 

• 人物び写っていてち、乳幼児/写真全体に対してル 
さい人物/正面を向いていない人物/写真の向さと 
一致していない人物の原稿 
• 空び写っていない原稿 

• 空び写っていてを、空び写真上部にない/空に他の 
ちのび写り込んでいる原稿 
• 写真上部外に、太陽光/雪など、強<明るい箇所 
びある原稿 

写真の自動回転び意図した結果に ならない とさは、 
ホーム モードまたはプ □フェッシヨ ナル モー ドで 
歴]サムネイルプレビューし、で適切な向さに回転す 
るか、通常プレビューにしてスキヤンをしてください。 
自動回転機能を使用しないでスキヤンするには、[環 
境設定]画面にある[写真/フィルムの自動回転]の 
チェックを外してください。 

© スキヤン領域のサイズを調整してみてください。 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレ 
ビュー]画面で、[サムネイル取込領域]のスライダ 
を調整して、サムネイルプレビューのスキャン領域の 
大ささを調整してください。 


全自動モードで正しくス丰ャンできない 

® 自動回転されない原稿をセツトしていないかご 
確認ください。 

対処ち法は政下のページをご覧<ださい。 

ぶ本書4日ぺージ「サムネイルプレビューび正しく 
でさない」 

® A 4 サイズ （210 mm X 297 mm ) など大きな 
原稿をスキャンしていないかご確認ください。 

大さな原稿をスキャンすると、意図した範囲でスキャ 
ンでさないことびあります。そのよラな場合は、他の 
モードで通常表示にしてプレビュー後、スキヤンした 
い範囲を指定してからスキヤンしてください。 
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【ス夺ヤナビ】ボタンを押してち起動しない 

Mac 日 SX をお使いで、【スキヤナビ】ボタンを押しても 
EPSON Scan び起動しないときは、 LU 下をご確認くだ 
さい。 

© EPSON Scan をインストールしたユーザーで 
□グインして < ださい。 

インス I -ールを行ったち外のユーヴーび□グイン 
している場合は、[アプ U ケーシヨン]フオルダにあ 
る EPSON Scanner M 日 nitor を実行してくださし、 
—度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、【ス 
キヤナビ】ボタンび使用でさるよラになります。 

© Classic モードは終了させてください。 

Classic モードび起動していると、【スキヤナビ】ボ 
タンび反応しなくなります (Mac OS X PowerPC 
環境のみ)。 


スキヤン結果のトラブ j レ(写真の場合) 


スキヤン結果のトラブル(フイルムの場合) 


ス丰ャン結果が< 予?点と違う 

正しい原稿種を選択してください。 

EPSON Scan の ホーム モードやプ □フェッ シ ヨナ 
ルモード使用時は、画面にある[原稿種]または[原 
稿設定]で、セットした原稿に合った原稿種を選択し 
ないと正常にスキャンでさません。 

ホームモードで写真をスキャンするとさは、[プ U ン 
卜写真]を選択してください。 


プレビューしても画像が表示されない 

® ガラス面に大きなゴミなどがないかご確認くだ 
さい。 

原稿台のガラス面にゴミや巧れなどびあると、ヴムネ 
イル表示でプレビューびでさないことびあります。ガ 
ラス面のゴミや巧れなどを取り除いてください。 


ス丰ヤン結果が予想と違う 
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正しい原稿種を選択してください。 

EPSON Scan のホームモードやプ □フェツ シ ヨナ 
ルモード使用時は、画面にある[原稿種]または[原 
稿設定]で、セツトした原稿に合った原稿種を選択し 
ないと正常にスキヤンでさません。 


ホームモードで写真をスキャンするとさは、[プ U ン 
卜写真]を選択してください。 


プレビューしても画像が表示されない 

® ガラス面に大きなゴミなどびないかご確認くだ 
さい。 

原稿台のガラス面にゴミや巧れなどびあると、ヴムネ 
イル表示でプレビューびでさないことびあります。ガ 
ラス面のゴミや巧れなどを取り除いてください。 

® 原稿を正しくセツトしてください。 

原稿台にはスキャンされない範囲びあります。ソ下の 
ページでスキャンされない範囲を確認し、スキャン領 
域にセツトしてください。また、複数の写真を並べて 
セツトするときは、写真と写真の間隔を2日 mm 上 
あけてセツトしてください。 

本書33ページ「写真や雑誌のセット」 


® 原稿マットを外しているかご確認ください。 

フイルムをスキャンするときは、必ず原稿マットを外 
してからスキャンしてください。 

® フイルムホルダを正しい位置にセットしてある 
かご確認ください。 

フイルムホルダのセット方法は下のページをご確 
認ください。 

ぶ本書2日ぺージ「3己 mm スト U ップフイルムの 
セット」 

ぶ本書22ぺージ「3己 mm マウントフイルムのセッ 

卜」 

® フイルムの向きが正しいかご確認ください。 

つイ) レムはベース面（画像び正しく見える面/フイル 
ムメーカーび正しく見える面）を下にしてセットして 
ください。 

® 標準コマとパノラマが混在していないかご確認 
ください。 

通常表示でちパノラマフイルムはスキヤンでさませ 
ん。 
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困ったとさは 


トラブルが解決しないときは 


活用+ヴポートガイドをご覽ください 


『活用+サポートガイド』の「トラブル巧処方法」を見て、あてはまるトラブルの巧処方法を行ってください。 
『活用+サポートガイド』については、下のページをご覧ください。 

な 本書32ページ「詳しい使い方（活用+ヴポートガイドのご案内)」 


インターネット FAQ をご覽ください 


本書または『活用+サポートガイド』を見ても問題び解決しない、ちょっとわからないことびある。こんなとさに、お客 
様の環境びインターネットに接続できる環境ならば、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンなら購入後も安必。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 

ぜひご活用ください。く htt |3:// www . e |3 son . j |3/ faq /> 

『活用+サポートガイド』の[インターネット FAQ ] からち接続でさます。 


本体び故障していないかをご確認の上、お問い合わせ < ださい 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、 LU 下のページをご覧ください。 
な 本書48ページ「サービス-ヴポートのご案内」 
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本製品について 


原稿マットの取り付け/取り外し 
( GT - F 720 のみ） 

原稿マットは、写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンするとさには白い面び表面にくるように取り付けて、 
フイルム（光を透過する原稿）をスキャンするとさには取り外します。 

原稿マットの取り付け/取り外しは、原稿カバーを開けてから行います。 


原稿マツトの取り外し 


矢印の方向に持ち上げて取り外します。 



原稿マツトの取り付け 


下図のように、原稿カバーのス□ットに合わせて取り付け 
ふ^ 〇 
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本製品について 


輸送時のご注意/お手入れ 


輪送時のご注意 


本スキャナを輸送するときは、衝撃などから守るためにじ ( 
下の作業を確実に行って<ださい。 

n スキャナの電源をオンにし、キャリツジが原稿台 
のホームポジション（ち側）にあることを確認し 
ます。 



cs> 

正しくスキヤンが終了すると、キヤリツジはホームポ 
ジションのち側に移動します。ホームポジションにな 
いとさは、電源を入れ直すことによって、ホームポジ 
シヨンに移動します。 


0 電源ボタンを3秒 1 U 上巧して、スキャナの電源 
をオフにします。 

EPSON Scan など、読み取りソフトウエアの使用中 
は電源をオフにできません 。 EPSON Scan や読み取 
りソフトウエアび終了していることを確認してから 
オフにしてください。 

Q 電源アダプタと USB ケーブルを取り外します。 

0 徊包材を取り付け、スキャナを徊包します。 

専用の捆包箱と捆包材を使って、開捆したとさと同じ 
状態で捆包してください。正しく捆包しないと、輸送 
中に振動や衝撃び加わって故障の原因になります。 


重要 


輸送時は、個包箱の上下を逆にしないでくださし、。 


お手入れ 


いつでも快適にお使いいただくために、！; TF の方法で本製 
品のお手入れをしてください。 

また、スキャナを保管するとさは、振動などの影響を受け 
ない 水平な 場所で保管してください。水平でない場所で保 
管すると、スキャンした画像の品質に影響び出ることびあ 
ります。 


C 本体のぉ手入れ _ ) 

じ(下の部分び巧れたとさは、柔らかい巧でからぶさしてく 
ださい。巧れびひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔 
らかい巧を浸し、よくしぼってから巧れをふき取り、その 
後乾いた布でふいてください。 

• 原稿台のガラス面 
• 外装面 
• 原稿マット 



白色発光夕’イオード ( LED ) が切れたときの対応） 

白色発光ダイオード ( LED ) び切れたとさは、交換修理 
び必要です。お買い求めの販売店、またはエプソン修理セ 
ンターへ修理をご依頼ください。エプソン修理センターの 
お問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。 
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本製品の技術的な仕様について記載しています。 


孰仕様 


機種名 

GT - S 620 

GT - F 720 

形式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅430 X 奥行280 X 高さ4日. 8 mm 

幅430 X 奥行280 X 高さ 67 mm 

質量 

約 2.21 <呂 

約 2.8k 呂 

走査ち式 

キャ U ッジ移動型原稿読み取り 

画像読み取りセンサ 

]2ラインカラー CCD 

原稿サイズ 

反射原稿： A 4 まで 

反射原稿： A 4 まで 

透過原稿： 3己 mm スト U ップフィルム目コマ、 

3已 mm マウントフィルム4コマ 

最大有効領域 

216 X 297 mm 

最大有効画素*^ 

主走査40,800画素 X 副走査己6,16日画素（4,8日日 dpi ) 

センサ解像度* 2 

主走査： 4,800 dpi 
畐陡査： 9,6日日 dpi 

読取解像度 

己日〜6,4日日 dpi まで（スキャナから EPSON Scan に出力される解像度。] dpi 刻みで設定可能） 

《 EPSON Scan を使ったとさのアプ U ケーシヨンに出力される解像度は、己日〜6,4日日 dpi ( 1 dpi 
刻み)、9,600 dpi 、 12,800 dpi 

階調 

各色]郎 it (入出力） 

色分解ち式 

CCD 上のカラーフイルタによる分解 （R • G •目） 

インターフェイス 

USB 2.0 

光源 

白色発光ダイオード 


* 1:高解像度に設定すると、意図した範囲がスキャンされないことがあります。 

* 2 :光学解像度は、に014473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。 
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製品 


消費電力 

動作時：約] 2.0W 


レディー時：己己 W じ(下 


ス IJ ープモード時： 3.7Wi ； (下 


電源オフ時：日.己 w_urF 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波電流規格」 に C 目 ] 日日日 -3-2、 VCCI クラス 巳 


本体 


定格電圧 

DC13.5V 

定格電流 

] . 已 A 

入力電圧範囲 

DC] 3. 己 V 〜 14.8 己 V 


電源アダプタ ( A 391 UC ) 


定格電圧 

AC] 00 〜 120V 

定格電流 

0.6A 

定格周波数 

50 ~ 60Hz 

定格出力電圧 

DC13.5V 

定格出力電流 

] .己 A 


殻就牛 


溫度 

動作時： 1 日〜 3 己度 
保を時：一 2 己〜 6 日度 

湿度 

動作時： 1 日〜 8 日％ (非結露） 


保を時： 1 日〜 8 己％俳結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 


異常にほこりの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

転送速度 

480Mbps (Hi-speed device) 

(当転送速度は理論上の最速値です） 

適合コネクタ 

標準巳レセプタクル] 
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EPSON Scan のシステム条件 

EPSON Scan を使用するために必要な八ードウエアおよびシステム条件は次の通りです。お使いの 0 S のシステム条件 
び EPSON Scan より高いときは、日 S のシステム条件に従ってください。 


Windows 


オペレーティングシステム 

Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition / 

Windows XP Professional/Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista 

CPU 

Pentium または互換プ□セツヴ 233 MHz 上 
(Pentium III または互換プ□セツヴ己日日 MHz 推奨） 

主記憶メモ IJ 

1 28 M 巳じ(上(己] 2 M 巳推奨 ）、 Windows XP Professional x 64 /Windows Vista は曰] 2 M 巳じ(上 

八ードディスク空さ容量 

インス1-ール時： 3己 MB 
実行時：已日 MB (1 G 目推奨） 

スキヤンを行う画像データによつて、さらに多くの空さ容量び必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) l ； Lb のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ (XGA 
(1024 X 768) l ； Lb 推奨） 


Mac OS X 


システムソフトウエア 

Mac 日 S X VI 0.3.9 〜 vl 日.已 .x ( USB インターフェイスを標準装備している機種） 

CPU 

PowerPC G 3 じ(上 （PowerPC G 4 已日日 MHz じ(上推奨）または Intel 社製プ□セッヴ 

メモ U 空さ容量 

]28 M 目(上 

八ードディスク空さ容量 

インス1-ール時： 4日 MB 
実行時：己日 MB (1 G 目推奨） 

スキャンを行う画像データによつて、さらに多くの空さ容量び必要となります。 

ディスプレイ 

画面解像度8日日 X 6日日け^上のフルカラーディスプレイ (1024 X 768 上推奨） 


47 




做ま 


ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス•ヴポートの一覽 


弊社び行っている各種サービス-サポートは LU 下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

カラリオインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお答えし 
ます。 

な 本書裏表紙 

エプソンのホームページ 

製品に関する最新情報などをインターネットに 
て提供しています。 


MyEPSON * 

エプソンの会員制情報提供サービスです。 
「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登 
録内容に合わせた専用ホームページを開設して 
お役に立つ情報や、さまざまなサービスを提供い 
たします。 


ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作でさます（東 
京•大阪)。 


ソフトウエアダウン□ードサービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアは、バー 
ジョンアップを行うことびあります。最新のソフ 
トウェアは、弊社のホームページからダウン □- 
ドでさます。 

エプソンのホームページ 

マニュアルダウン□ー ドサービス 

製品に添付されておりますマニュアル(取扱説明 
書）の PDF データをダウン□ー ドでさるヴービ 
スを提供しています。マニュアルを紛失してし 
まったとさなどにご活用ください。 

く http :// www . epson . jp / support / scanner / 
manual.htm > 


保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<た 
めの保守サービスをご用意しております。 

な 本書48ページ「保守サービスの 
ご案内」 


* : 「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPS 日 N 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種追加登録をお 
願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 
[ MyEPSONJ への新規登録や機種追加登録は、同個の『ソフトウェア CD - ROM 』 か5簡単に行えます。 


保守サービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まずじ I 下のページをよくお読みください。 
な 本書 37 ページ「トラブル解決法」 


保言正書について 

保証期間中に、万一故障したとさには、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記 
入漏れびないかご確認くださし、これらの記載びない場合は、保証期間内であってち、保証期間内と認められないことび 
あります。記載漏れびあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 
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補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあ 
ります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守ヴービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
• お買い求め頂いた販売店 

• エプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい） 

受付曰時：月曜曰〜金曜曰（±曰祝曰-弊社指定の休曰を除く） 

9 : 00〜17 : 3日 


保守ヴ■ビスの懲具 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、 
お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付い 
たださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+ 
部品代 




修理完了品をお届 
けしたとさにお支 
仏 < ださい 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を引さ取りにお伺い 
するサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代 
金び必要となります。 

有償 

(ドア化ドアヴー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア化ドア 
サービス料金+ 
修理代） 
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做ま 


付属のソフトウエアに関ずる 
お問い合ゎせ巧一覧 

付属のソフトウエアに関するお問い合わせは、各ソフトウエアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウエア 

お問い合わせ先 

メディアインプレッション 

Mediaimpression 

アークソフトカスタマーヴポートセンター 

TE し : 0 己 70-06-06 己己 

受付時間 ： 1 日：日日〜 12 : 日日、 13 : 日日〜 18 : 日日 （±曜、日曜、祝日を除く） 

電子メール ： support @ arcsoft.jp 
ホームぺージ： http :// www . arcsoft . jp / 

読ん de !! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エー•アイ•ソフト製品総合窓 □ 

.エー•アイ-ソフト製品のヴポートサービスの内容について 

ユーヴーズマニュアルの「ヴポートヴービス総合案内」もしくはホームぺージ 
く http :// ai 2 you . com / support > 

r 製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーヴーズマニュアルは(下の手順に従って確認でさます。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- 

[読ん de !! ココ]—[ドキュメント]—[ユーヴーズマニュアル]の川頁 
にク IJ ックします。 

Mac 日 SX 版：[アプ U ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]-[ユーヴーズ 
マニュアル]-[ユーヴーズマニュアル. html ] の順にク U ックします。 
お問い合わせ窓□ちこちらで確認でさます。 

• (下の手順に従って製品ユーヴー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- 
[読ん de !! ココ] 一 [Web ユーヴー登録]の順にク U ックします。 

Mac 日 SX 版：[アプ IJ ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]- [Web ユー 
ヴー登録]一[ユーヴー登録. html ] の順にク IJ ックします。 

エプソン スキヤン 

EPSON Scan 

エプソン イベント マネージヤー 

Epson Event Manager 

エプソン コピーユー ティ IJ ティ 

Epson Copy Utility 

カラ U オインフオメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラ IJ オインフオメーシヨンセンターについては、裏表紙をご覧ください。 
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做ま 


索引 

A 

ArcSoft Mediaimpression ... 6 

C 

CPU ... 47 

E 

Epson Copy Utility ... 6 
Epson Event Mana 呂 e「... 6 
EPSON Scan ... 6,12, 24, 33 

M 

Mediaimpression ... 25 
MyEPSON ...18, 48 

P 

【PDF ナビ】ボタン… 7 

T 

TWAIN ... 33 

u 
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商標 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 
EPSON PRINT Image Matching 、 トラブル解決アシスタ 
ントは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
び ドビシステムズ社）の商標です。 

Mac 、 Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録 
された Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでさませんのでご了承ください。また、曰本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさない 
ことびあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることびありますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承<ださい。 


複製び禁止されている EP 刷物について 

紙幣、有価証券などをプ IJ ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑法第 ] 48条、第] 49条、第] 62条 
通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
(下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価記券、国債証券、地ち証券を 
複製すること（見本印びあってち不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなど 
を複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 
すること 

次のちのは、複製するにあたりま意び必要です。 

• 民間発行の有価記券（株券、手形、ル切手など）、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


著作権について 

写真-書籍-地図-図画-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラ 
ムなどの他人の著作物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する(外は著作権者の承 
認び必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 
の基準に基づ<クラス巳情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
弓 I さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。本装置の接続において指定ケープ>1レを使用 
しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることび考えられま 
すので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生 
じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法 
人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電モエ業振興協会） 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン 
に基づ < 表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000-3-2 に適合して 
おります。 


フイルムスキャン用途について 

本製品はレントゲンフイルム（ X 線フイルム）など医療用フイ 
ルムをスキャンする用途としての使用を意図しておりませ 
ん。これらの用途への使用については、本製品の適合性をお客 
様において十分ご確認の上、ご判断ください。また、あわせて 
下記「使用限定について」ちご覧ください。 


本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能-精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これらのシステム全かの信頼性および安全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全イ本の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原モカ制御機器、医療機器など、極めて高い信頼 
性•安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認の上、ご判断ください。 


m 


参エプソンのホー 厶ぺ ージ http ! // www.e psonjp 

各種製品情報 • 朽イ/《類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安む。皆様力、らのお剛、合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用〈ださし、。 
http:/ / WWW. epson.jp/faq/ 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただ〈お手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ ►カンタンな質岡こ答えて会員登録0 

参カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050-3155-8033 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±日祝日 10:00 〜 17 :〇〇り月 1 日、解社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、04卜58卜5252へお問い合わせ〈ださい。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌市中央区北4をま 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス淋） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050 -3155-7110 

東京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス淋） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし巧すので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、 エプソンの ホ ー ムぺ ー ジでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ〈ださい。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

♦ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ド'乃0ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力 《 修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お風ナするち償サービスです。*捆包は業者力 《 行います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日 9 : 00 〜 17 : 30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263 -86-9995 へお問い合わせください。 

* ドア to ドアサービスについて詳し〈は、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて 
曰通蕭訪支店で代行いたします。 

上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回繳からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


〇スクール(ェプソン • デジタル•カレツジ)講習会のご案内 

ま京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epsonjp/school/ 

〇ショールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epsonjp/showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30娜日、弊社指定休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱:店及びェプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話料無料0120 -545-101) 
でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

OFAX インフォメーションェプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (011)221-7911 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—43 日9福岡 (092)452—330 日 

〇エプソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認ください。 


エブソン販売株式ミな 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 

它イコーエヴンン株式ミな 干 392-8502 長野県部訪市大和 3-3-5 

コンシューマ （SC/DSC) 2007 . 12 


本製品は 、 PRINT Image Matching n に対応し 
ています 。 PRINT Image Matching に関する著 
作権は、セイコーエプソン株式会社が所有してし、 
ます 。 PRINT Image Matching に関する情報 
は、エプソンのホームページをご覧ください。 


◎セイコーエプソン株式会社2008 
Printed in XXXXX 
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